Blickle

Antriebsrader, Anflanschrader und Grundrader
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-IBlickle

Serie GEVN GTHN GSTN GBN GVUN SPKVSN
Elastik-Vollqummi Polyurethan- Polyurethan- Polyurethan- Polyurethan-

Laufbelag / Reifen Antriebs galitﬁt ’ Elastomer Elastomer Elastomer Elastomer Vergiitungsstahl

a Blickle Extrathane® Blickle Softhane® Blickle Besthane® Vulkollan®

Belagsharte 65 Shore A 92 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 190-230 HB

Spurlos - v (%4 (%4 (4 (4

F\Ibellc(atiggflii‘:keit - optional optional optional - v

Radkorper / Felge Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss Vergiitungsstahl

Rad-0 160-620 mm 75-1.000 mm 75-500 mm 100-1.000 mm 100-400 mm 200-300 mm

Tragfahigkeit bis 4.540 kg 25.000 kg 4.200 kg 25.000 kg 3.400 kg 7.000 kg

E;’ssc"""i"dig'(e“e" 16 km/h 10 km/h 10 km/h 16 km/h 16 km/h 4 km/h

Reibwert p

(auf trockenem, >0,6 >0,25 >0,3 >0,25 > 0,25 >0,15"

glattem Beton)

Rollwiderstand [ § 0§ | EEEN EEEN EEEER EEEN EEEEN

Fahrkomfort /

Bodenschonung EEEN EEN EEEN HEEN HEEN [ |

Radbeschreibung Seite 540 Seite 541-542 Seite 543 Seite 544-545 Seite 546 Seite 547

[ hervorragend [T sehr gut T qut [ befriedigend [0 ausreichend via - nein * Auf glattem Stahl-Untergrund

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

we innovate mobility



-IBlickle

VLEA

GEVA

GSTA

GBA

VSvu

Luftreifen, Super-Elastik- Elastik-Vollgummi, Popurethan- Polyurettian- Polyuretfian-
2-10 Ply-Rating Vollgummi * Leichtiaufqualitt _ Elastomer _ Elastomer Elastomer
Blickle Softhane® Blickle Besthane® Vulkollan®
60 Shore A 70 Shore A 65 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A
- optional - (4 v v
- optional - optional - -
Stahlblech étca 'L";{ﬁ;i?] Grauguss Grauguss Grauguss Vergiitungsstahl
400-536 mm 405-525 mm 250-620 mm 200-400 mm 200-400 mm 125-300 mm
1.300 kg 1.885 kg 4.540 kg 2.500 kg 3.400 kg 2.400 kg
25 km/h 25 km/h 16 km/h 10 km/h 16 km/h 16 km/h
>0,6 >0,6 >0,6 >03 >0,25 > 0,25
EEE EENE EEEN EEEN EEEEN EEEN
EEEEN EEEN EEEN EEEN EENE EENE
Seite 548 Seite 549 Seite 550 Seite 551 Seite 552 Seite 553

* 3-Komponenten-Reifen

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

we innovate mobility



-IBlickle

Belagsharte
| 65 Shore A
Bodenschonung / Laufruhe
HEEENR sehr gut
Rollwiderstand
. . . qut
VerschleiBresistenz
HBE befriedigend
?erllfer;l: rtiger Elastik-Voll . Rader Rad-0 Rad- Tragféhig- Tragféhig- Tragféhig- Achsloch-@  Nabennut- ~ Nabennut-  Naben-
Aﬂgri:’biqf;:mﬁ;r;e SaShora breite ket bei Keit bei Keit bei breite hihe linge
 mit Stahlband () [mm]  (T2) [mm]  4km/h[kg] 10km/hikg]  16km/hkgl  (d) [mm] (B) [mm] (H) [mm]  (T1) [mm]
* sehr hoher Fahrkomfort
« sehr bodenschonend, gerduscharmer Lauf GEVAM 60/25H7 160 50 300 200 - 25 Hr 859 283 60
« Farbe schwarz GEVN 200/25H7 200 50 420 280 - 25 H7 8Js9 28,3 60
« Rad-0 400 und 500 mm: hochwertiger GEVN 200/30H7 200 50 420 280 - 30 H7 8JS9 333 60
Elastik-Vollgummi in Leichtiaufqualitit, GEVN 250/30H7 250 60 630 420 320 30 H7 8Js9 333 60
stahldrahtarmiert, Harte 65 Shore A, geringer GEVN 250/40H7 250 60 630 420 320 40 H7 12.J59 433 60
Rollwiderstand GEVN 252/40H7 250 80 810 540 410 40 HY 12.J59 433 80
GEVN 302/35H7 300 90 1.080 720 540 35 H7 10 JS9 38,3 90
Radkérper: GEVN 360/35H7 360 60 900 600 450 35 H7 10 J59 38,3 60
 robuster Grauguss GEVN 362/40H7 360 75 1.140 760 570 40 H7 12 JS9 43,3 75
« Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885 GEVN 400/40H7 400 75 1.080 720 540 40 H7 12 J59 433 75
* lackiert, Farbe anthrazit GEVN 405/50H7 405 130 1.800 1.200 900 50 H7 14 J59 53,8 130
GEVN 415/50H7 415 75 1.200 800 600 50 H7 14 J59 53,8 75
Sonstige Eigenschaften: GEVN 425/60H7 425 150 2.290 1570 1.430 60 H7 18 JS9 64,4 150
* chemische Bestandigkeit gegen viele aggressive  ~gEyN 500/40H7 500 85 1.560 1.050 780 40H7 12459 433 90
Medien, jedoch nicht gegen Ole GEVN 520/50H7 520 100 1830 1225 920 50 H7 1459 538 100
: E’r‘;gsi’t?;”;:’:ffgg'E'ée"}é;rsiggecng'%;;‘;higi(eit GEVN 610/80H7 610 150 2700 1.800 1350 BOH7 2259 854 150
’ GEVN 620/80H7 620 200 4540 3.105 2.835 80 H7 22 JS9 85,4 200

bei iiber +60 °C

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Weitere Details:

 Radserie: Seite 75

 Laufbelag: Seite 53

* chemische Besténdigkeit: Seite 51

stahldrahtarmiert ~ mit Stahlband

T T
T2 T2 B

T
mit Stahlbandreifen in / ‘
AT

Reibradqualitat

o

Technische Beschreibung Seite

Artikel-Nr.-Zusatz -STR ‘

Lieferbar fiir auf Anfrage

we innovate mobility




-IBlickle

Belagsharte
[ | 92 Shore A
Bodenschonung / Laufruhe
EENR qut
Rollwiderstand
HEEENR sehr gut
VerschleiBresistenz
EEEERENR hervorragend -‘4) Blickle
) Extrathane®
I:a:fbﬁlag&. Polyurethan-Elast Blick! Rader Rad-0 Rad- Tragfahig- Tragfahig- Achsloch-0 Nabennut- Nabennut- Naben-
Ejf,a:;‘;n'gg i 09 Shora breite Keit bei Keit bei breite hihe linge
« geringer Rollwiderstand (D) [mm] (T2) [mm] 4 km/h [kg] 10 km/h [kg] (d) [mm] (B) [mm] (H) [mm] (T1) [mm]
 sehr abriebfest
. N GTHN 75/20H7 75 40 300 - 20 H7 6J59 228 40
* hohe Schnitt- und WeiterreiBfestigkeit s
 Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfarbungsfrei GTHN 100/20H7 100 40 400 - 20H7 6459 228 40
« sehr gute chemische Verbindung mit dem GTHN 100/25H7 100 40 400 - 25 H7 8J59 28,3 40
RadkGrper GTHN 125/20H7 125 40 450 - 20 H7 6J59 22,8 40
GTHN 125/25H7 125 40 450 - 25 H7 8.J59 283 40
Radkorper: GTHN 127/25H7 125 50 650 320 25 H7 8JS9 28,3 60
« robuster Grauguss GTHN 127/30H7 125 50 650 320 30 H7 8.J59 333 60
* Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885 GTHN 140/25H7 140 50 670 330 25 H7 8JS9 28,3 60
« lackiert, Farbe silber GTHN 140/30H7 140 50 670 330 30 H7 8.Js59 333 60
GTHN 150/25H7 150 50 700 350 25 H7 8JS9 283 60
Sonstige Eigenschaften: GTHN 150/30H7 150 50 700 350 30 H7 8.9 333 60
« hohe chemische Besténdigkeit gegen viele GTHN 150/35H7 150 50 700 350 35 H7 10J59 383 60
aggressive Medien GTHN 160/25H7 160 50 700 350 25 H7 8J59 28,3 60
* Temperaturbesténdigkeit: -30 °C bis +70 °C, GTHN 160/30H7 160 50 700 350 30 H7 8.J59 33,3 60
kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfahigkeit GTHN 180/25H7 180 50 850 420 25H7 859 283 60
bei tiber +40 °C GTHN 180/30H7 180 50 850 420 30 H7 859 333 60
. . GTHN 180/35H7 180 50 850 420 35 H7 10J59 38,3 60
W(:;Z;::tg::e 25 GTHN 200/25H7 200 50 900 450 25 H7 859 28,3 60
« Laufbelag: Salts §5 GTHN 200/30H7 200 50 900 450 30H7 8459 33,3 60
« chemische Bestindigkeit Seite 51 GTHN 200/35H7 200 50 900 450 35 H7 10J59 383 60
GTHN 200/40H7 200 50 900 450 40H7 1259 433 60
GTHN 202/35H7 200 80 1.400 700 35 H7 10Js9 383 80
GTHN 202/40H7 200 80 1.400 700 40 H7 1259 433 80
GTHN 202/50H7 200 80 1.400 700 50 H7 14 J59 53,8 80

Weitere Abmessungen siehe néchste Seite

T d
T2 B
_ ‘
in antistatischer 1 1 J\\
Ausfiihrung,
spurlos grau - a = - - - -
Technische Beschreibung Seite 50 )
Artikel-Nr.-Zusatz -AS
Lieferbar fiir auf Anfrage

we innovate mobility




-IBlickle

Belagsharte
[ | 92 Shore A
Bodenschonung / Laufruhe
EEN gut
Rollwiderstand
HEEENR sehr gut
VerschleiBresistenz
EEEERENR hervorragend ‘:y) Blickle
) Extrathane®
Laufbelag: - S s
« hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Rader Rad-0 Rad.- Tra.gfaiflg- Trellgfaiflg- Achsloch-0 Natfennut- N"abennut- hfaben-
Extrathane®, Harte 92 Shore A breite keit bei keit bei breite hohe lange
« geringer Rollwiderstand (D) [mm] (T2) [mm] 4 km/h [k] 10 km/h [kg] (d) [mm] (B) [mm] (H) [mm] (T1) [mm]
 sehr abriebfest
X L GTHN 251/30H7 250 50 1.100 550 30 H7 8JS9 333 60
* hohe Schnitt- und WeiterreiBfestigkeit :
« Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfarbungsfrei GTHNiZ51/40HT] 250 50 1100 550 40 H 12459 43,3 60
 sehr qute chemische Verbindung mit dem GTHN 252/40H7 250 80 1.800 900 40 H7 1259 433 80
Radkbrper GTHN 252/50H7 250 80 1.800 900 50 H7 1459 53,8 80
GTHN 253/40H7 250 100 2.300 1.150 40 H7 12.J59 433 100
Radkorper: GTHN 253/50H7 250 100 2.300 1.150 50 H7 14 59 53,8 100
« robuster Grauguss GTHN 300/40H7 300 60 1.500 750 40 H7 12 JS9 433 60
* Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885 GTHN 300/50H7 300 60 1.500 750 50 H7 14 JS9 53,8 60
« lackiert, Farbe silber GTHN 302/40H7 300 80 2.100 1.050 40 H7 1259 433 80
GTHN 302/50H7 300 80 2.100 1.050 50 H7 14 59 53,8 80
Sonstige Eigenschaften: GTHN 304/40H7 300 100 2.700 1.350 40 H7 12 JS9 433 100
« hohe chemische Besténdigkeit gegen viele GTHN 304/50H7 300 100 2.700 1.350 50 H7 14 J59 53,8 100
aggressive Medien , GTHN 304/60H7 300 100 2.700 1.350 60 H7 18 JS9 64,4 100
* Temperaturbesténdigkeit: -30 °C bis +70 °C, GTHN 362/40H7 360 75 2.200 1.100 40 H7 1259 433 75
kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfahigkeit GTHN 362/50H7 360 75 2200 1.100 50 H7 1459 53,8 75
bei tiber +40 °C GTHN 362/60H7 360 75 2.200 1.100 60 H7 18.J59 64,4 75
. - GTHN 402/50H7 400 80 2.800 1.400 50 H7 14 JS9 53,8 80
e GTHN 402/60H7 400 80 2,600 1.400 60 H7 18.J59 644 80
+ Laufbelag: Seite 55 GTHN 404/60H7 400 100 3.400 1.700 60 H7 18.J59 64,4 100
« chemische Bestindigkeit Seite 51 GTHN 404/70H7 400 100 3.400 1.700 70 H7 20 JS9 749 100
GTHN 406/70H7 400 125 4500 2.250 70 H7 20 JS9 749 125
GTHN 406/80H7 400 125 4500 2.250 80 H7 22 JS9 85,4 125
GTHN 500/80H7 500 100 4500 2.250 80 H7 22 JS9 85,4 100
GTHN 504/100H7 500 150 6.700 3.350 100 H7 28 JS9 106,4 150
GTHN 506/120H7 500 200 9.000 4500 120 H7 3259 127,4 200
GTHN 602/120H7 600 150 8.000 4,000 120 H7 32 JS9 1274 150
GTHN 604/120H7 600 200 10.000 5.000 120 H7 32 JS9 1274 200
GTHN 750/150H7 750 200 12.500 6.250 150 H7 36 JS9 158,4 200
GTHN 1000/250H7 1.000 300 25.000 12.500 250 H7 56 JS9 262,4 300
T d
T2 B

in antistatischer

N
i E—

Ausfiihrung,

spurlos grau - a = - - - -
Technische Beschreibung Seite 50 )
Artikel-Nr.-Zusatz -AS
Lieferbar fiir auf Anfrage

we innovate mobility




-IBlickle

Belagsharte
| 75 Shore A

Bodenschonung / Laufruhe

sehr gut

Rollwiderstand

sehr gut

VerschleiBresistenz

sehr gut

Laufbelag:

* hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle
Softhane®, Harte 75 Shore A

* sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken,
elastischen Laufbelag

« sehr bodenschonend, gerduscharmer Lauf

« geringer Rollwiderstand

« sehr abriebfest

« hohe Schnitt- und WeiterreiBfestigkeit

 Farbe griin, spurlos, kontaktverfarbungsfrei

* sehr gute chemische Verbindung mit dem
Radkdrper

Radkdorper:

* robuster Grauguss

* Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
« lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

« hohe chemische Bestandigkeit gegen viele
aggressive Medien

» Temperaturbesténdigkeit: -30 °C bis +70 °C,
kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragféhigkeit
bei iiber +40 °C

Weitere Details:

* Radserie: Seite 76

o Laufbelag: Seite 55

« chemische Besténdigkeit: Seite 51

"4)) gigmlane@

Rader Rad-0 Rad- Tragfahig- Tragfahig- Achsloch-0 Nabennut- Nabennut- Naben-
breite keit bei keit bei breite hohe lange
(D) [mm] (T2) [mm] 4 km/h [kg] 10 km/h [kg] (d) [mm] (B) [mm] (H) [mm] (T1) [mm]
GSTN 75/20H7 75 40 200 - 20 H7 6 JS9 22,8 40
GSTN 100/20H7 100 40 250 - 20 H7 6JS9 22,8 40
GSTN 100/25H7 100 40 250 - 25 H7 8JS9 28,3 40
GSTN 127/25H7 125 50 400 160 25 H7 8JS9 28,3 60
GSTN 150/25H7 150 50 500 200 25 H7 8JS9 28,3 60
GSTN 150/30H7 150 50 500 200 30 H7 8JS9 333 60
GSTN 160/25H7 160 50 550 220 25 H7 8JS9 28,3 60
GSTN 160/30H7 160 50 550 220 30 H7 8Js9 333 60
GSTN 200/25H7 200 50 700 280 25 H7 8JS9 28,3 60
GSTN 200/30H7 200 50 700 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GSTN 202/35H7 200 80 1.000 400 35H7 10 JS9 38,3 80
GSTN 251/30H7 250 50 700 280 30 H7 8JS9 33,3 60
GSTN 252/40H7 250 80 1.100 440 40 H7 12 JS9 43,3 80
GSTN 302/40H7 300 80 1.600 640 40 H7 12 JS9 43,3 80
GSTN 304/50H7 300 100 2.100 840 50 H7 14 JS9 53,8 100
GSTN 362/50H7 360 75 1.700 680 50 H7 14 JS9 53,8 75
GSTN 402/50H7 400 80 2.100 840 50 H7 14 JS9 53,8 80
GSTN 502/70H7 500 125 4.200 1.650 70 H7 20 JS9 74,9 125
Weitere Abmessungen auf Anfrage
d
B

in antistatischer

Ausfiihrung,

spurlos grau
Technische Beschreibung Seite 50
Artikel-Nr.-Zusatz -AS
Lieferbar fiir auf Anfrage

| —— 4l4’7|

we
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-IBlickle

Belagsharte
[ | 92 Shore A
Bodenschonung / Laufruhe
HEN gut
Rollwiderstand
EEEER hervorragend
VerschleiBresistenz
EEEERENR hervorragend ) Blickle
~ZJ Besthane®
Lauthelag: 3 Rad-0  Rad- Tragfahig-  Tragfahig- Tragfahig- Achsloch-0  Nabennut-  Nabennut-  Naben-
* hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Rader . .g . ¢ ,g X 9 .g X 9 . . .
Besthane®, Hirte 92 Shore A breite keit bei keit bei keit bei breite hohe lange
« sehr geringer Rollwiderstand () [mm]  (T2) [mm]  4km/h[kg] 10km/hikg]  16km/hkgl  (d) [mm] (B) [mm] (H) [mm]  (T1) [mm]
. :;:'rea‘;‘r’;;;:'s‘?’“e Belastbarkeit GBN 100/20H7 100 40 400 - - 20H7 6J59 228 40
« hohe Schnitt- und WeiterreiBfestigkeit GENL00/25HT, 100 40 400 - - 25 Hr 8459 283 40
« Farbe braun, spurlos, kontaktverfarbungsfrei GBN 101/25H7 100 50 500 — - 25 H7 859 28,3 60
« sehr gute chemische Verbindung mit dem GBN 127/25H7 125 50 650 450 260 25 H7 8Js9 28,3 60
Radkbrper GBN 127/30H7 125 50 650 450 260 30 H7 8Js9 333 60
GBN 150/25H7 150 50 700 490 280 25 H7 8JS9 283 60
Radkérper: GBN 150/30H7 150 50 700 490 280 30 H7 8JS9 333 60
« robuster Grauguss GBN 150/35H7 150 50 700 490 280 35 H7 10 JS9 38,3 60
« Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885 GBN 160/25H7 160 50 700 490 280 25 H7 859 28,3 60
« lackiert, Farbe silber GBN 160/30H7 160 50 700 490 280 30 H7 859 333 60
GBN 200/25H7 200 50 900 630 360 25 H7 859 28,3 60
Sonstige Eigenschaften: ) GBN 200/30H7 200 50 900 630 360 30 H7 8Js9 333 60
* hohe chemische Bestandigkeit gegen viele GBN 200/35H7 200 50 900 630 360 35H7 1059 38,3 60
aggressive Medien ) GBN 200/40H7 200 50 900 630 360 40 H7 12 JS9 433 60
: 1empeft?t“g?eitgg‘i'gke“: -30 : ‘#3 +fz<;_°g, . GBN 202/35H7 200 80 1.400 980 560 35H7 10Js9 383 80
bglrzuzlfe[r'{ 4'3 o verringerte ragianigkel GBN 202/40H7 200 80 1.400 980 560 40 H7 1259 433 80
GBN 202/50H7 200 80 1.400 980 560 50 H7 14 59 53,8 80
Weitere Details: GBN 252/40H7 250 80 1.800 1.250 650 40 H7 12 J59 433 80
| eRaz’s‘:rie. Se;'e 7 GBN 252/50H7 250 80 1.800 1.250 720 50 H7 14459 53,8 80
« Laufbelag: Seite 56 GBN 253/40H7 250 100 2.300 1.600 920 40 H7 12.J59 433 100
. GBN 253/50H7 250 100 2.300 1.600 920 50 H7 14 J59 53,8 100

» chemische Besténdigkeit: Seite 51

Deutlich hohere Tragféhigkeiten moglich fir Anwendungen ohne Hindernisse
Weitere Abmessungen siehe nachste Seite

T
T2

CI=%

in elektrisch leitfahiger
Ausfiihrung, spurlos

N
i E—

— o | — — — —
Technische Beschreibung Seite 50 j
Artikel-Nr.-Zusatz -ELS
Lieferbar fiir bis Rad-@ 250 mm
auf Anfrage

we innovate mobility




-IBlickle

Belagsharte
[ | 92 Shore A
Bodenschonung / Laufruhe
. . . qut
Rollwiderstand
EEEER hervorragend
VerschleiBresistenz
EEEERENR hervorragend ) Blickle
~Z4 Besthane®
Lauthelag: 5 Rad-0  Rad- Tragfahig-  Tragfahig- Tragfahig- Achsloch-0  Nabennut-  Nabennut-  Naben-
 hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Rader ) .g ) ¢ ,g ) 9 ,g ) 9 . . R
Besthane®, Hirte 92 Shore A breite keit bei keit bei keit bei breite hohe lange
« sehr geringer Rollwiderstand () [mm]  (T2) [mm]  4km/h[kg] 10km/hikg]  16km/hkgl  (d) [mm] (B) [mm] (H) [mm]  (T1) [mm]
. :;:‘rea‘;‘r’;;;:'s‘?’“e Belastbarkeit GBN 302/40H7 300 80 2100 1450 840 W0HT 12089 433 80
. R GBN 302/50H7 300 80 2.100 1.450 840 50 H7 1459 53,8 80
* hohe Schnitt- und WeiterreiBfestigkeit >
« Farbe braun, spurlos komakmﬁgrbungsfrei GBN 304/40H7 300 100 2.700 1.850 1.050 40 H7 12489 433 100
« sehr gute chemische Verbindung mit dem GBN 304/50H7 300 100 2.700 1.850 1.050 50 H7 14059 53,8 100
Radkbrper GBN 304/60H7 300 100 2.700 1.850 1.050 60 H7 18.J59 64,4 100
GBN 362/40H7 360 75 2.200 1.500 880 40H7 12489 433 75
Radkérper: GBN 362/50H7 360 75 2.200 1.500 880 50 H7 14,89 53,8 75
« robuster Grauguss GBN 362/60H7 360 75 2.200 1.500 880 60 H7 18.J59 64,4 75
« Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885 GBN 363/70H7 360 100 3.200 2.200 1.250 70H7 20J59 749 100
« lackiert, Farbe silber GBN 404/60H7 400 100 3.400 2.300 1.350 60 H7 18459 64,4 100
o GBN 404/70H7 400 100 3.400 2.380 1.360 70 H7 2059 74,9 100
Sonstige Eigenschaften: _ GBN 406/70H7 400 125 4500 3.150 1.800 70H7 2059 74,9 125
* hohe chemische Bestandigkeit gegen viele GBN 406/80H7 400 125 4500 3.150 1.800 80 H7 22 JS9 85,4 125
aggressive Medien GBN 408/80H7 400 150 5.100 3.550 2.000 80 H7 22459 85,4 150
: 1empef?t“g?eitgg‘i'gke“- -30°C ‘#3 "fZ‘;_ ﬁ _ GBN 500/80H7 500 100 4500 3.150 1.800 80 H7 22459 854 100
bglrzuzlfgr'{ 4'3 o » verringerte Tragfanigkeit GBN 504/100H7 500 150 6.700 4.700 2.650 100 H7 28 JS9 106,4 150
GBN 506/120H7 500 200 9.000 6.300 3.600 120 H7 32J59 127,4 200
Weitere Details: GBN 602/120H7 600 150 8.000 5.600 3.200 120 H7 3259 1274 150
| eRaz’s‘:rie. Se;'e 7 GBN 604/120H7 600 200 10.000 7.000 4.000 120 H7 32J59 1274 200
« Laufbelag: Seie 56 GBN 750/150H7 750 200 12500 8.750 5.000 150 H7 56 JS9 158,4 200
. GBN 1000/250H7 1.000 300 25.000 17.500 10.000 250 HT 56 JS9 262,4 300

» chemische Besténdigkeit: Seite 51
Deutlich hohere Tragféhigkeiten moglich fir Anwendungen ohne Hindernisse
Weitere Abmessungen auf Anfrage

T
T2

CI=%

in elektrisch leitfahiger
Ausfiihrung, spurlos

N
i E—

— o | — — — —
Technische Beschreibung Seite 50 j
Artikel-Nr.-Zusatz -ELS
Lieferbar fiir bis Rad-@ 300 mm
auf Anfrage

we innovate mobility




-IBlickle

Belagsharte
[ | 92 Shore A
Bodenschonung / Laufruhe
. . . qut
Rollwiderstand
HEEENR sehr gut
VerschleiBresistenz
EEEERENR hervorragend Made of
[covestrol ®
VULK AN
Laufbelag: 3 Rad-0  Rad- Tragféhig-  Tragfahig- Tragfahig- Achsloch-B  Nabennut-  Nabennut-  Naben-
* hochwertiges Polyurethan-Elastomer Vulkollan®, Rader . .g ) 9 ,g X 9 ,g X 9 X . .
Hérte 92 Shore A breite keit bei keit bei keit bei breite hohe lange
« sehr geringer Rollwiderstand () [mm]  (T2) [mm]  4km/h[kg] 10km/hikg]  16km/hkgl  (d) [mm] (B) [mm] (H) [mm]  (T1) [mm]
. ::':'rea‘;‘r’;;;:'s‘?’“e Belastbarkeit GVUN 100/20H7 100 40 400 - - 20H7 6J59 228 40
« hohe Schnitt- und WeiterreiBfestigkeit GVUN 127/25H7 125 50 650 450 260 25H7 8Js9 283 60
« Farbe natur, spurlos, kontaktverfarbungsfrei GVUN 150/30H7 150 50 700 490 280 30H7 8JS9 333 60
« sehr gute chemisch(’e Verbindung mit dem GVUN 160/30H7 160 50 700 490 280 30H7 8Js9 333 60
Radkarper GVUN 200/30H7 200 50 900 630 360 30H7 8Js9 33,3 60
GVUN 202/35H7 200 80 1.400 980 560 35H7 10JS9 38,3 80
Radkorper: GVUN 252/40H7 250 80 1.800 1.250 720 40H7 12JS9 43,3 80
* robuster Grauguss GVUN 302/50H7 300 80 2.100 1.450 840 50H7 14 JS9 53,8 75
« Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885 GVUN 304/60H7 300 100 2.700 1.850 1.050 60H7 18 JS9 64,4 100
« lackiert, Farbe silber GVUN 404/60H7 400 100 3.400 2.350 1.350 60H7 18 JS9 64,4 100
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Sonstige Eigenschaften:
 hohe chemische Besténdigkeit gegen viele
aggressive Medien
* Temperaturbesténdigkeit: -30 °C bis +70 °C,
kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfahigkeit
bei iiber +40 °C
Weitere Details:
 Radserie: Seite 76
« Laufbelag: Seite 56
» chemische Besténdigkeit: Seite 51
T d
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group
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-IBlickle

Belagsharte
[ | 190-230 HB
Bodenschonung / Laufruhe
[ | ausreichend
Rollwiderstand
EEEER hervorragend
VerschleiBresistenz
HEEEENR hervorragend
Rad: o -
* Vergitungsstahl, Hirte 190-230 HB Spurkranzrader Rad-@ ohne  Rad-@inkl.  Rad- Lauf- Trag- Achsloch-@  Nabennut-  Nabennut-  Naben-
« leicht gedlte Obéﬁliche Spurkranz Spurkranz breite breite fahigkeit breite héhe lange
« Laufflache zur Achse 3° ansteigend (D) [mm] (D1) [mm] (T2) [mm] ~ (T3) [mm]  [kg] (d) [mm] (B) [mm] (H) [mm] (T1) [mm]
. ggggrﬁefs’r']’;?;rsm:ﬂﬁ:’m"g namische SPKVSN 200/40H7 200 240 60 48 25500 40 1259 433 60
Tragfhigkeit v SPKVSN 250/50H7 250 290 75 60 4.000 50 14 JS9 53,8 75
SPKVSN 300/60H7 300 345 90 72 7.000 60 18 JS9 64,4 90

* Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Sonstige Eigenschaften:

« chemische Besténdigkeit gegen viele aggressive
Medien

» Temperaturbestindigkeit: -100 °C bis +600 °C,
Tragféhigkeitsreduzierung um 50 % bei +300 °C

« Die in der Tabelle angegebenen Tragféhigkeiten
beziehen sich auf die nachfolgend aufgefiihrte
Zuordnung der Spurkranz-Rader zu den
Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienen-
norm):
SPKVSN 200: Ad5
SPKVSN 250: A55
SPKVSN 300: A65

Weitere Details:

 Radserie: Seite 76

« Laufbelag: Seite 59

» chemische Besténdigkeit: Seite 51

T1=T2, d

we innovate mobility



-IBlickle

Belagshart Reifen:
elagsharte « Luftreifen, Rillen- oder Blockprofil, Harte

. 60 Shore A 60 Shore A

* 2 bis 10 Ply-Rating, mit Schlauch
Bodenschonung / Laufruhe * hachster Fahrkomfort .
EEEEE " q « AuBerst bodenschonend, besonders lirmdampfend  Sonstige Eigenschaften:

ervorragen « Farbe schwarz  Montage mittels Kugelbundschrauben und
Kugelbundmuttern nach DIN 74361

Rollwiderstand Felge: * chemische Bestandigkeit gegen viele aggressive

« Stahiblech, gepresst Medien, jedoch nicht gegen Ole
— L o . verschraubtgm:’er geschweiBt « Temperaturbesténdigkeit: -30 °C bis +50 °C

— « Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraublochern * Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten fiir den Weitere Details:

VerschleiBresistenz « Anschraubldcher mit Kugelbundsenkungen unbglas?eten,.neuen Reifen und konne_r] sich im « Radserie: Seite 77
HBE befriedigend « lackiert, Farbe silber Betrieb in Breltg und _Durchmesser veraqdern « Laufbelag: Seite 54

« ab Rad-0 420 mm: galvanisch verzinkt, blau * Geschwindigkeiten bis max. 25 km/h bei « chemische Bestindigkeit: Seite 51

passiviert, Cr6-frei reduzierter Tragfahigkeit .
Rader Rad-0 Rad- Reifen-  Ply-Rating  Tragféhig- Tragféhig- Reifen- Anzahl Anschraub- Mittelloch-0 Lochkreis-0 Profil-
breite maB keit bei keit bei druck Anschraub- loch-0 art
(D) [mm] (T2) [mm] 4 km/h [kg] 25 km/h [kg] [bar / psi] locher (d2) [mm] (d) [mm] (d1) [mm]

PA 402/4 400 100 4.00-8 2 250 100 2,0/30 4 14,5 60 100 BO7
PA 412/4 400 100 4.00-8 4 350 160 3,5/50 4 14,5 60 100 B07
PA 420/4 415 115 4.00-8 4 525 300 3,5/50 4 14,5 60 100 R02
PA 430/5 420 115 4.00-8 6 650 500 7,0/101 5 18,5 82 130 B08
PA 432/5 420 115 4.00-8 8 750 600 7,0/101 5 15 82 130 B08
PA 464/5 460 145 5.00-8 8 1.140 770 7,0/101 5 18,5 82 130 B08
PA 536/5 536 165 6.00-9 10 1.300 1.050 7,0/101 5 16,5 110 145 B08

Profilarten: R = Rillenprofil, B = Blockprofil, Abbildung siehe Seite 248
Weitere AnschlussmaBe auf Anfrage

T2

d2
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-IBlickle

Belagsharte
. 70 Shore A Reifen:
* Super-Elastik-Vollgummi, stahldrahtarmiert, Harte
Bodenschonung / Laufruhe ;OKShore A feien hochelastisches Zuisch
 3-Komponenten-Reifen, hochelastisches Zwischen-
EEEN Sehout kissen, abriebfeste Laufflache
« sehr hoher Fahrkomfort
Rollwiderstand « sehr bodenschonend, gerduscharmer Lauf Sonstige Eigenschaften:
EEE qut * Farbe schwarz  Montage mittels Kugelbundschrauben und
Kugelbundmuttern nach DIN 74361 Weitere Details:
o Felge: * chemische Besténdigkeit gegen viele aggressive , poqcarie- Seite 77
VerschleiBresistenz « schweres Stahlblech, gepresst Medien, jedoch nicht gegen (le . Laufbela.g: Seite 54
HEENE qut * Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraubldchern » Temperaturbesténdigkeit: -30 °C bis +80 °C, « Lagerarten: Seite 8485
 Anschraubldcher mit Kugelbundsenkungen kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfahigkeit « chemische Bestindigkeit: Seite 51
« galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei bei liber +60 °C
Rader Rad-0 Rad- Reifen- Felgen- Tragféhig- Tragféhig- Anzahl Anschraub- Mittelloch-0 Lochkreis-@
breite maB maB keit bei keit bei Anschraub- loch-@
(D) [mm] (T2) [mm] 6 km/h [kg] 25 km/h [kg] locher (d2) [mm] (d) [mm] (d1) [mm]
VLEA 410/5 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 5 18,5 82 130
VLEA 460/5 455 120 5.00-8 3.00D-8 1.415 1.090 5 18,5 82 130
VLEA 530/5 525 140 6.00-9 4.00E-9 1.885 1.450 5 16,5 110 145
Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten fiir den unbelasteten, neuen Reifen und kénnen sich im Betrieb etwas verdndern
Weitere AnschlussmaBe auf Anfrage
T2
R
SRR
AVRTAYS
Cie
7F'/
mit spurlosem, in antistatischer Antriebsrad mit
grauem Reifen Ausfiihrung, Nabennut
schwarzer Reifen
Technische Beschreibung Seite 52 50 o
Artikel-Nr.-Zusatz -SG -AS Serie VLEN
Lieferbar fiir auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

\SERSERS
CRAIK K AKX ]
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-IBlickle

Belagsharte
| 65 Shore A
Bodenschonung / Laufruhe
EEEN sehr gut
Rollwiderstand
HEEENR sehr gut
VerschleiBresistenz
HBE befriedigend
?eri:;ir;:weni o BstiVoloummi n Rader Rad-0  Rad- Tragfahig-  Tragfdhig-  Tragfihig-  Anzahl  Anschraub- Mitielloch-0  Lochkreis-@
Leichtlaufgualitét stahldrgahtarmiert Harte breite keit bei keit bei keit bei Anschraub-  loch-0
65 Shore A (D) [mm]  (T2)[mm] 4km/h[kg] 10km/h[kg] 16 km/h [kg]  locher (d2) [mm] (d) [mm] (d1) [mm]
 sehr hoher Fahrkomfort
« sehr bodenschonend, gerduscharmer Lauf GEVAIZS(/ 250 60 630 420 820 4 165 60 100
« geringer Rollwiderstand GEVA 252/4 250 80 810 540 410 4 16,5 60 100
« Farbe schwarz GEVA 300/4 300 75 900 600 450 4 165 60 100
GEVA 300/5 300 75 900 600 450 5 16,5 67 112
Radkérper: GEVA 302/4 300 90 1.080 720 540 4 16,5 60 100
« robuster Grauguss GEVA 302/5 300 20 1.080 720 540 5 16,5 67 112
« Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraubléchern GEVA 360/4 360 60 900 600 450 4 16,5 60 100
* Anschraubldcher mit Kugelbundsenkungen GEVA 360/5 360 60 900 600 450 5 16,5 67 112
« lackiert, Farbe anthrazit GEVA 400/4 400 65 1.080 720 540 4 16,5 60 100
GEVA 400/5-67 400 65 1.080 720 540 5 16,5 67 112
Sonstige Eigenschaften: GEVA 400/5-82 400 65 1.080 720 540 5 16,5 82 130
* Montage mittels Kugelbundschrauben und GEVA 402/4 400 75 1.200 800 600 4 16,5 60 100
Kugelbundmuttern nach DIN 74361 GEVA 402/5-67 400 75 1.200 800 600 5 16,5 67 12
. chemische Bestéipdigkeit gegen viele aggressive GEVA 402/5-82 400 75 1.200 800 600 5 16,5 82 130
. TMed'e"' Jte"gcg'cd'!‘ Eegf*"sg'f S bis 480 °C. GEVA 405/5 405 180 1.800 1.200 900 5 185 110 145
kﬁ:;gs;:(? ut:ise+130IgCEIV(.e;rin ertel'?'ra fahi i(eit GEVA 405/6 405 130 1.800 1.200 900 6 21,5 160 205
bl Uber%GO o gerte Tragianig GEVA 415/6 415 90 1.380 920 690 6 215 160 205
GEVA 500/6 500 85 1.560 1.050 780 6 215 160 205
Weitere Details: GEVA 520/6 520 100 1.830 1.225 920 6 21,5 160 205
o REGERiE Se'rt;a 77 GEVA 620/6 620 200 4.540 3.105 2.835 6 21,5 160 205
. Laufbelaé;: Seite 53 Weitere Abmessungen auf Anfrage
« Lagerarten: Seite 84-85
« chemische Bestindigkeit: Seite 51
T2

N =

mit Stahlbandreifen in

Antriebsqualitat L da
Technische Beschreibung Seite
Artikel-Nr.-Zusatz -STA B
Lieferbar fiir auf Anfrage -
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-IBlickle

Belagsharte
| 75 Shore A

Bodenschonung / Laufruhe

EEEN sehr gut

Rollwiderstand

HEEENR sehr gut

VerschleiBresistenz

EEEN sehr gut Blickle
-
JJ) Softhane®

Laufbelag: 3 Rad-0 Rad- Tragfahig- Tragfahig- Anzahl Anschraub-  Mittelloch-  Lochkreis-0
 hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Rader breite keitg bei ¢ keitg bei ¢ Anschraub loch-0

Softhane®, Harte 75 Shore A A
« sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, (D) [mm]  (T2) [mm] 4 km/h [kg] 10 km/h [kg] locher (d2) [mm] (d) [mm] (d1) [mm]

. :Ieis:ll?gszsst?;f::r:?jg gerauscharmer Lauf GSTA00/4 200 50 700 280 16,5 60 100
« geringer Rollwiderstand GSTA 250/4 250 60 800 320 16,5 60 100
GSTA 252/4 250 80 1.100 440 16,5 60 100

« sehr abriebfest
« hohe Schnitt- und WeiterreiBfestigkeit GSTA 302/5 300 80 1.600 640 16,5 67 112
21,5 160 205

« Farbe griin, spurlos, kontaktverfarbungsfrei GSTA 404/6 400 100 2.500 1.000
« sehr gute chemische Verbindung mit dem Weitere Abmessungen auf Anfrage
Radkdrper

oo slSsS

Radkdorper:

* robuster Grauguss

» Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraubldchern
* Anschraublécher mit Kugelbundsenkungen

« lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

* Montage mittels Kugelbundschrauben und
Kugelbundmuttern nach DIN 74361

« hohe chemische Bestandigkeit gegen viele
aggressive Medien

» Temperaturbesténdigkeit: -30 °C bis +70 °C,
kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragféhigkeit
bei iiber +40 °C

Weitere Details:

* Radserie: Seite 77

o Laufbelag: Seite 55

« Lagerarten: Seite 84-85

» chemische Besténdigkeit: Seite 51

T2

in antistatischer
Ausfiihrung,
spurlos grau
Technische Beschreibung Seite 50
Artikel-Nr.-Zusatz -AS
Lieferbar fiir auf Anfrage
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-IBlickle

Belagsharte

| 92 Shore A
Bodenschonung / Laufruhe
. . . qut
Rollwiderstand
EEEER hervorragend
VerschleiBresistenz
HEEEENR hervorragend
Laufbelag:

* hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle
Besthane®, Hérte 92 Shore A

 sehr geringer Rollwiderstand

* hohe dynamische Belastbarkeit

« sehr abriebfest

* hohe Schnitt- und WeiterreiBfestigkeit

* Farbe braun, spurlos, kontaktverfarbungsfrei

« sehr gute chemische Verbindung mit dem
Radkdrper

Radkorper:

* robuster Grauguss

« Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraubléchern
 Anschraubldcher mit Kugelbundsenkungen
 lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

* Montage mittels Kugelbundschrauben und
Kugelbundmuttern nach DIN 74361

 hohe chemische Besténdigkeit gegen viele
aggressive Medien

» Temperaturbesténdigkeit: -30 °C bis +70 °C,
kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfahigkeit
bei iiber +40 °C

Weitere Details:

 Radserie: Seite 78

« Laufbelag: Seite 56

 Lagerarten: Seite 84-85

* chemische Besténdigkeit: Seite 51

Blickle
‘JJ) Besthane®

Rader Rad-0 Rad- Tragfahig-  Tragféhig- Tragféhig- Anzahl Anschraub-  Mittelloch-@  Lochkreis-0
breite keit bei keit bei keit bei Anschraub- loch-0
(D) [mm]  (T2)[mm] 4km/h[kg] 10km/h[kg] 16km/h[kg]  l6cher (d2) [mm]  (d) [mm] (d1) [mm]
GBA 200/4 200 50 900 630 360 4 16,5 60 100
GBA 250/4 250 60 1.300 910 520 4 16,5 60 100
GBA 252/5 250 80 1.600 1.100 640 5 16,5 67 112
GBA 302/5 300 90 2.100 1.450 840 5 16,5 67 112
GBA 404/6 400 100 3.400 2.350 1.350 6 215 160 205
Deutlich hohere Tragfahigkeiten moglich fir Anwendungen ohne Hindernisse
Weitere Abmessungen auf Anfrage
T2
SR
- =l | =0
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-IBlickle

Belagsharte
[ | 92 Shore A
Bodenschonung / Laufruhe
EENR gut
Rollwiderstand
HEEENR sehr gut
VerschleiBresistenz
EEEERENR hervorragend Made of
[covestrol ®
VULK AN
Lauthelag: 3 Rad-0  Rad- Tragfahig-  Tragfahig-  Tragfahig-  Achsloch-8  Naben-  Innere Auere
* hochwertiges Polyurethan-Elastomer Vulkollan®, Rader i ,g . 9 _g X 9 .g X ¢ . . .
Hérte 92 Shore A breite keit bei keit bei keit bei lange Spannflache  Spannflache
« geringer Rollwiderstand (O)[mm]  (T2) [mm] ~ 4km/h[kg] 10km/h kgl 16 km/h [kg]  (d) [mm] (M) [mm]  (NT)[mm]  (N2) [mm]
. ::':'rea‘;‘r’;;;:'sﬁ"“e Belastbarkeit VSVU 127/20H7 125 50 700 490 280 2017 50 70 90
« hohe Schnitt- und WeiterreiBfestigkeit VSVU 150/20H7 150 50 800 560 320 20 H7 50 80 100
+ Farbe natur, spurlos, kontaktverfErbungsfrei VSVU 160/20H7 160 50 800 560 320 20H7 50 90 110
« sehr gute chemische Verbindung mit dem VSVU 200/20H7 200 50 1.000 700 400 20 H7 50 110 150
Radkorper VSVU 202/20H7 200 80 1.600 1.150 640 20 H7 80 110 150
VSVU 251/25H7 250 50 1.250 870 500 25 H7 50 150 190
Radkorper: VSVU 252/25H7 250 80 1.800 1.250 720 25 H7 80 150 190
* Vergitungsstahl VSVU 302/30H7 300 80 2.400 1.650 960 30 H7 80 150 230
. beidseiltige Spannflche fiir eine mechanische Weitere Abmessungen auf Anfrage
Bearbeitung
Sonstige Eigenschaften:

« Bei der mechanischen Bearbeitung der
Grundrader ist auf folgende Punkte zu achten:
1. Das Rad darf eine Temperatur von +90 °C
nicht Uiberschreiten
2. Die Fixierung muss Uber die vorgesehene
Spannfldchen erfolgen
3. Anderungen an der Lauffléche fiihren zu einer
Reduktion der Radtragféhigkeit

« hohe chemische Bestandigkeit gegen viele
aggressive Medien

» Temperaturbesténdigkeit: -30 °C bis +70 °C,
kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragféhigkeit
bei iiber +40 °C

Weitere Details:

* Radserie: Seite 78

« Laufbelag: Seite 56

« chemische Besténdigkeit: Seite 51

T1=T2
individuelle Rad mit Spannsatz
Drehbearbeitung (H7) gzl — 1 ola
Technische Beschreibung Seite
Artikel-Nr.-Zusatz
Lieferbar fiir auf Anfrage auf Anfrage );j

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group
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