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Wirtschaftlich. Nachhaltig. Ressourcenschonend.
Neubeschichtung von Polyurethan-Rädern.

Blickle ist Spezialist für polyurethanbereifte Räder und Rollen und verfügt 
über eine umfangreiche Produktpalette in den unterschiedlichsten Ausfüh-
rungen und Abmessungen im Standard-Lieferprogramm. Wir haben unser 
Angebot um einen weiteren Service ergänzt: Für Kunden, die alte Radausfüh-
rungen im Einsatz haben, bieten wir die Neubeschichtung von beigestellten 
Radkörpern an. 

Nur wer immer besser werden will, bleibt gut. Wir von Blickle legen grössten Wert 
auf Neues, ohne dabei Bewährtes zu vergessen. Mit diesem Streben nach Qualität 
und dem Umweltbewusstsein der Blickle Gruppe, sind wir nun stolz, Ihnen auf 
Wunsch Ihre alten Räder neu aufzugiessen. Spezielle Additive im Polyurethan, wie 
Quarzsand oder Papierschnitzel, erhöhen die Traktion und ermöglichen den Einsatz 
in neuen Bereichen, in denen sonst keine Haftung auf dem Untergrund gewähr-
leistet wäre. Die Wiederaufbereitung von Rädern ist nachhaltig und ressourcen-
schonend, weil der Originalradkörper wiederverwendet wird.

Unser Service für Sie:
n Anfrage an unser Team mit Anzahl der Räder und Abmessungen
n Wir kalkulieren und senden Ihnen unser Angebot
n Zuverlässige Lieferung 5-6 Wochen nach Bereitstellung der Räder
n Unser After Sales Team steht Ihnen auch nach dem Kauf beratend zur Seite

Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot. 
Über Ihre Anfrage freut sich

Ihr Blickle Schweiz Team

Beratung / Beistellung der Räder Auslieferung in 5−6 WochenAbdrehen des Laufbelags Neubeschichtung
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Typ Laufbelag Shorehärte Farbe Bild Beschreibung

Multiturn
Rad-Ø 
bis 230 mm

Polyurethan 85 Shore A Grün Einsatzbereich:
Für alle Einsatzbereiche geeignet, ausser bei nassen 
und feuchten Böden. Auch geeignet für Walzen,  
Trommeln und Platten.

Vorteile:
+ abweichende Shorehärten auf Anfrage
+ für fast alle Einsatzbereiche geeignet

Multiturn
Rad-Ø 
> 230 mm

Polyurethan 90 Shore A Braun

Multigripp
Rad-Ø 
bis 230 mm

Polyurethan, 
Additiv  
Papierschnitzel

85 Shore A Grün Einsatzbereich:
Trockene, glatte Böden.

Vorteile:
+ keine Reduzierung der Aufstandsflächen
+ griffige Oberfläche durch Papiereinschlüsse
+ weitestgehend zylindrische Laufbeläge
+ lange Lebensdauer durch geringeren Verschleiss

Multigripp
Rad-Ø 
> 230 mm

Polyurethan, 
Additiv  
Papierschnitzel

90 Shore A Braun

Plustrac
Rad-Ø 
bis 230 mm

Polyurethan, 
Additiv  
Quarzsand

85 Shore A Grün Einsatzbereich:
Ideal geeignet bei nassen, feuchten, fettigen und 
schleimigen Böden. 

Vorteile:
+ hohe Traktion
+ geringer Verschleiss = höhere Lebensdauer
+ sehr bodenschonend (kein Schmirgel-Effekt)

Plustrac
Rad-Ø 
> 230 mm

Polyurethan, 
Additiv  
Quarzsand

90 Shore A Braun

Lieferzeit: 5−6 Wochen

Produktübersicht und Angebotspalette.
Neubeschichtung von Polyurethan-Rädern.

Kunden-Nr. Firma
Adresse PLZ, Ort
Ansprechperson Funktion
Tel.-Nr. E-Mail
Zuständiger ADM Datum

Aussen-Ø [D]
Innen-Ø [d]
Radbreite [B]
Shorehärte
Einsatzbedingungen

Haftungsausschluss
Gerne erbringen wir für Sie die Dienstleistung „PU-Neubeschichtung“, für den/die von Ihnen zur Verfügung zu stellenden Radkörper, entsprechend der Vereinbarung zu Material, Farbe, Dicke und Breite. Bitte beachten Sie, dass 
einige Eigenschaften des neu aufgegossenen Rades, wie z.B. Tragfähigkeit und Haftung des Laufbelages am Radkörper, unter anderem von dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Radkörper abhängen, für welchen wir keine 
Haftung übernehmen. Wir leisten gewähr, für eine sorgfältige und vereinbarungsgemäße Wiederaufbereitung des Rades, nicht jedoch für eine bestimmte Tragfähigkeit oder Eigenschaften, die vom überlassenen Radkörper abhängen.
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